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| RESOPAL
& SPASTYLING®
Wandboards fir Badezimmer
und sanitare Anlagen

STILVOLL, MODERN UND FUGENARM

Passt immer in lhr Konzept

RESOPAL SpaStyling® Wandboards machen aus jedem Badezimmer einen Ort, an dem Sie sich wirklich wohlfihlen: langlebig,
hochwertig und immer passend zu Ihrem personlichen Stil. Im Vergleich zu traditionellen Fliesen ist RESOPAL SpaStyling® Gbri-
gens besonders fugenarm. Daher Uberrascht es nicht, dass sich die Produkte als die Alternative zu klassischen Badkonzepten
etabliert haben: im Alt- und Neubau, flr kleine und groBe Bader in Privathdusern und Hotels, Krankenh&usern, Pflegeeinrichtun-
gen sowie fUr sanitdre Anlagen in Bildungseinrichtungen oder der Gastronomie.
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Immer GUberzeugend

SpaStyling BOARDS besitzen eine widerstandsfahige Oberflache und
punkten mit einer groBen Auswahl an Designs. Die Wandboards sind
fugenarm, was sie nicht nur optisch von gewdhnlichen Wandfliesen un-
terscheidet: Auch der Raum fUr unschéne Schmutzablagerungen wird
deutlich reduziert. Das spart unnétiges Putzen und sorgt daflr, dass Sie
sich jeden Tag neu Uber Ihr Wohlfihlbad freuen kénnen. Die Wandboards
bieten einen nachweislichen antibakteriellen Schutz und sind zudem all-
ergikerfreundlich — zertifiziert von der Européischen Stiftung fur Allergie-
forschung (ECARF). Und der Einbau? Geht einfach und schnell.

Die widerstandsfahige HPL-Oberflache ist lichtecht, kratz- und abriebfest
sowie unempfindlich gegen Flecken. Das macht sie besonders langlebig.
Im Alltag Uberzeugen die pflegeleichten Wandboards durch einen antibak-
teriellen Schutz, der 99,9 % der Bakterien innerhalb von nur 24 Stunden
zerstort. Fur die Reinigung werden haushaltstbliche Reinigungs-, Ldse-
oder Desinfektionsmittel eingesetzt.

HPL im Badbereich

,High-Pressure-Laminate® oder kurz ,HPL® ist nicht jedem sofort ein Begriff.
Trotzdem sind wir alle tagtaglich mit diesem Material in Kontakt: Innenarchi-
tekten und Designer setzen fur Arbeitsplatten in Klchen, bei Regalen und
Schreibtischen bis hin zu AuBenfassaden auf HPL-Schichtstoff. Auch im Ba-
dezimmer begeistert das Material mit seinen herausragenden Eigenschaften:
Die HPL-Oberflache ist besonders widerstandsfahig und pflegeleicht. Wasser
perlt einfach ab, ohne die Oberflache anzugreifen. Flr die SpaStyling Wand-
boards und Duschtassen wird das HPL untrennbar mit wasserfesten Trager-
werkstoffen verbunden, die speziell fir feuchte Umgebungen konzipiert sind.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGSGEBIETE

- Leichte Montage ohne Demontage alter Fliesen

- GroBformatige Wandboards und groBe Designvielfalt

- Hohe Formstabilitat

- Boards sind mit ABS-Kante bekantungsfahig

- Robuste, stoB- und abriebfeste Oberflache

- Hitze- und lichtbestandig

- Einfache schnelle Reinigung, leicht zu desinfizieren

- Antibakterielle Oberflacheneigenschaften, besonders
allergikerfreundlich (Das bestétigt die Européische
Stiftung fuir Allergieforschung (ECARF).)

- Feuchtigkeitsresistent gegen Wasser u. Wasserdampf

- Unempfindlich gegen Flecken

- Losungsmittel- und chemikalienbesténdig

- Einsatzgebiete: in Alt- und Neubauten, fUr kleine und groBe
Béder in Privathdusern und Hotels, Krankenhausern, Pflege-
einrichtungen sowie flr sanitare Anlagen in Bildungseinrich-
tungen oder der Gastronomie

Einfach montiert und schnell verbunden

Die Wandboards werden einfach auf bestehenden Untergrinden wie
unterschiedlichen Putzarten, Trockenbauelementen, Stein- oder Keramik-
oberflachen angebracht. Eine aufwendige Demontage der Altoberflache
und Verlegearbeiten wie bei Fliesen sind nicht notwendig. Die groBforma-
tigen Platten lassen sich mit handelstblichen Holzwerkzeugen verarbeiten
und passgenau zuschneiden. Zum Verbinden der Platten oder dem Kan-
tenabschluss kénnen Sie auf hochwertige Aluminiumprofile zurlickgreifen.
Sie sind in mattem Schwarz oder Silber erhéltlich und werden haufig auch
bewusst als Designelement eingesetzt.




Silikonfuge oder Nut und Feder-Verbindung

Eine Silikonfuge ist die klassische Variante, um die Platten miteinander zu verbinden
oder einen Kantenabschluss zu bilden: Ton-in-Ton oder als farblicher Akzent im Raum.
Bei gréBeren, zusammenhangenden Wandflachen sind nahezu fugenlose Losungen
besonders beliebt. Mdglich wird ein solches Konzept mit einer Nut-Feder-Verbindung:
Die Wandboards werden hierfUr nach passender Verarbeitung nur noch ineinander-
gesteckt. Was bleibt, ist eine kaum sichtbare Haarfuge zwischen den Elementen.

Zubehor

FUr die Montage wurde ein Zubehorsystem entwickelt,
das speziell auf die SpaStyling Produkte abgestimmt ist.

Wandklebstoff

FUr das Kleben der Wandboards auf bestehende Un-
tergrinde wie Fliesen, Stein oder Gipskarton.
Verbindungsklebstoff

FUr das Verbinden der Wandboards bei Nut- Feder-
Lésungen, Gehrungsverbindungen oder Profilen.
Verbindungsfeder

Passgenaues Verbindungsstick zum Verbinden der
Platten bei Nut-Feder-L6sungen.
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Doppelpack fiir Ilhr Traumbad:
SpaStyling SHOWER ELEMENTS flir einen barriere-
freien Zugang zur Dusche auf Anfrage erhaltlich!

Lagerprogramm M RESOPAL

RESOPAL SpaStyling WANDBOARDS - Wasserfester Composite-Trager
Vorderseite: 0,8 mm HPL-Schichtstoff - Riickseite: Gegenzug weil3

2,590 x 1.320*  0188-TP Cool White 7,8 06600020751

0995-TP Elephant 7,8 06600020752

4082-EM Tundra Oak 7.8 06600020128 e

mmmmmmm  ——— \Vasserfester Composite-Tragerwerkstoff

4164-EM Country Oak 7,8 06600020760 E— o

4037-EM Sakura Cherry 7,8 06600020755

4005-WH Chalet Oak 7,8 06600020756

4134-EM Mississippi Pine 7,8 06600020130 RESOPAL SpaStyling Zubehér

3604-EM Ceramics Beige 7,8 06600020759 H-Verbindungsprofil,  Alusiber 06600020361

3447-EM Cloudy Cement 7,8 06600020758 Lange: 3,05 m Alu schwarz - 06600020822

4943-EM Empire Slate 7,8 06600020135 Eckprofil (Innen- u. Alusiber 06600020362

4934-EM Don Tello Marble 7,8 06600020753 AuBenecke) Alu schwarz 06600020823
3.050 x 1.320  AR3A-60 Artisan Deep Sea 8,0 06600020754 L-Abschlussprofi, Alu silber 06600020363
Nutzmaf: Lange: 3,05 m Alu schwarz 06600020824
3.050 x 1.290 Wandkleber, 290 ml Kartusche 06600020152

* Auf Anfrage auch im Format 3.050 x 1.320 mm erhdltlich.
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Vielfaltige Moglichkeiten

Die groBformatigen, fur die Innenanwendung entwickelten Spa-
Styling BOARDS lassen sich individuell fur alle Bereiche in lhrem
Bad zuschneiden. Die Wandboards werden einfach auf den be-

stehenden Untergrund geklebt: in der Dusche, im Toilettenbereich,
als Spritzschutz im Waschbeckenbereich oder als Ablageflache.
Sie sind halb- oder deckenhoch und in formschéner Verbindung
zur Duschtasse SpaStyling SHOWER ELEMENTS (auf Anfrage)
einsetzbar. Ubrigens: Auch fiir GroBkiichen werden die wasserab-
weisenden Wandboards gerne eingesetzt.

Lassen Sie sich inspirieren!

- Auf Anfrage erhalten Sie alle RESOPAL Deckenhohe
Schichtstoffe als Verbundelement auf Wandverkleidungen —
wasserfestem Composite-Trager [, -
- Mit ABS-Kante bekantungsféhig ' I~
- Auf Wunsch auch im Format e //
3.050 x 1.320 mm lieferbar ///
- Passendes Zubehor wie z.B. Profile
und Kleber sofort ab Lager verfligbar Formschéne
Ablageflache
Halbhohe Riickwand Waschibeckenmdokwand —— -
im Toilettenbereich e ~N— 0~ ‘
. 7 ' ' l Wandboards im
| - N Duschbereich
| T |l | [l
I \\ —
[
Fugenlose
- 7‘ Duschtasse
: A\ | e SpaStyling
7 Dekorgleiche SHOWER
— Badmabel ELEMENTS
/ Passgenaue \ - \
Badewannen- \ — \
verkleidung \

Sie mdchten sehen, wie die SpaStyImg
Produkte von Handwerksprofis schnell

und sauber angebracht werden? - (\

Hier geht‘s zu den Montagevideos:
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Wir liefern |[deen. Und das passende Holz dazu.

Holz-Tusche GmbH & Co. KG

Unterm Ohmberg 12
34431 Marsberg

Telefon: +49 2992 9790-0
info@holztusche.de

Metelener Str. 22-24
48607 Ochtrup

Telefon: +49 2553 9374-0
info@holztusche.de
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